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www.ainox.com.mx

LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS, LA EMPRESA AINOX SE RESERVA EL DERECHO DE  INTRODUCIR,

SIN PREVIO AVISO, LAS MOFIFICACIONES A SUS PRODUCTOS QUE ENTIENDA NECESARIAS.

Volcán Tolimán 5753 entre Volcán Zacapu y Volcán Pochutla
Colonia Huentitan el Bajo CP. 44250, Guadalajara, Jalisco.
tEL. (33) 1656 0016
contacto@ainox.com.m

CÚBICA
www.ainox.com.mx

MODELO FRENTE (a) FONDO ALTO 

CEC-100 1.00 m 0.90 m 0.50 m

1.50 m 0.90 m 0.50 m

2.00 m 0.90 m 0.50 m

2.50 m 0.90 m 0.50 m

3.00 m 0.90 m 0.50 m

-

BENEFICIOS

·Campana de extracción cubica
·Fabricada en acero inoxidable cal. 20
·Toldo en acero inoxidable y lamina galvanizada
·Con preparación para recibir filtros ( no incluidos )
·Soportes para colgar campana ( incluidos )
·Acabado sanitario
·No incluye extracción
·No incluye ducteria

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

CAMPANA DE EXTRACCIÓN

·Durabilidad y Estilo Innovador:
Fabricada en acero inoxidable calibre 20, esta campana cúbica combi-
na durabilidad con un diseño moderno. El toldo en acero inoxidable y 
lámina galvanizada añade un toque estético mientras garantiza resis-
tencia.
·Flexibilidad de Filtración:
Preparada para recibir filtros (no incluidos), esta campana ofrece flexi-
bilidad en la elección de sistemas de filtración, adaptándose a las nece-
sidades específicas de tu cocina o espacio comercial.
·Instalación Simplificada:
Con soportes para colgar la campana incluidos, la instalación se vuelve 
más sencilla. Su acabado sanitario asegura una limpieza fácil, aunque 
no incluye sistema de extracción ni ductería, permitiendo adaptarse a 
configuraciones existentes.

CEC-150

CEC-200

CEC-250

CEC-300


