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LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS, LA EMPRESA AINOX SE RESERVA EL DERECHO DE  INTRODUCIR,

SIN PREVIO AVISO, LAS MOFIFICACIONES A SUS PRODUCTOS QUE ENTIENDA NECESARIAS.
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www.ainox.com.mx
Volcán Tolimán 5753 entre Volcán Zacapu y Volcán Pochutla
Colonia Huentitan el Bajo CP. 44250, Guadalajara, Jalisco.
tEL. (33) 1656 0016
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CARACTERÍSTICAS

CREPERA A GAS
CON BASE EN ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES

Eficiencia y Durabilidad:
Esta crepera a gas, fabricada en acero inoxidable, ofrece 
una combinación de eficiencia y durabilidad. Su construc-
ción robusta garantiza una larga vida útil, mientras que el 
teflón de 40 cm de diámetro en la plancha asegura una 
cocción uniforme y un fácil deslizamiento de las crepas, 
facilitando su preparación.
Control Preciso de la Temperatura:
Equipada con un quemador de fierro fundido y una perilla 
de uso rudo, esta crepera permite un control preciso de la 
temperatura. La temperatura uniforme en toda la super-
ficie garantiza resultados consistentes.
Estabilidad y Adaptabilidad:
La base con entrepaño y los tornillos niveladores ofrecen 
estabilidad y adaptabilidad en diversas superficies. Esto 
permite un manejo más seguro y cómodo durante la pre-
paración de crepas, tanto en entornos profesionales 
como domésticos.

MODELO FRENTE (a) FONDO ALTO 

0.50 m   CAT-50

BENEFICIOS

·Crepera a gas
·Fabricada en acero inoxidable
·Plancha con teflón de 40 cm de diámetro
·Quemador de fierro fundido
·Perilla de uso rudo
·Base con entre paño
·Tornillos niveladores para un mejor manejo
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